REGLER FOR SPIKERTELT PÅ TRYSILFJELL CARAVANPLASS

Dimensjoner på spikerteltet:

8 m brede plasser: Maks 2,5 m bredt, og maks 5 m langt. Det totale arealet kan ikke overstige 10m2.Takutstikk maks 20 cm over alle 3 vegger. 

12 m brede plasser: Maks 3 m bredt, og maks 5 m langt. Det totale arealet kan ikke overstige 15m2.Takutstikk maks 20 cm over alle 3 vegger.
· Fargen og materialvalget bør være mest mulig lik campingvogna. 
Det skal se pent ut!
· Det tillates ikke oppsatt grunnmur 

· Vinduene bør være av tilnærmet samme størrelse og form som campingvogna

· Høyden på spikerteltene skal ikke overstige campingvogna vesentlig, maks 25 cm.
· Dør skal slå ut

· Pga brannfare og snørydding skal det være en avstand på minst 3 meter mellom ditt spikertelt/fortelt og naboplass (se branninstruks). Avstand måles fra nærmeste punkt (takutstikk/takrenne).
· Det skal være slokkeutstyr (håndslokker) og røykvarsler i alle spikertelt.

· Det kreves ikke at spikerteltet fjernes når vogna er ute på tur, men skal kunne fjernes ved behov, og ikke oppfattes som varig bygg. Ved bortkjøring av vogn skal utvendig fjerde vegg ha estetisk forsvarlig utforming i harmoni med øvrig del av spikerteltet

· Det er tillatt med en liten platting i tilknytning til spikertelt. Denne skal bygges slik at den ikke hindrer snørydding eller uttrekking av vogn ved brann.

Tegning på ønsket platting leveres oss for godkjenning. 

Vi minner om at tegninger på spikertelt  og platting skal godkjennes av oss før innkjøring/byggestart.

Vi følger opp all bygging på plassen. Overtredelser kan medføre utvisning fra plassen.
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